
Senzor iCan i3 CGM 
Nepřetržité sledování hladiny glukózy po dobu 15 dnů pro děti od 2 let i dospělé.

Od 1. 1. 2026 možnost úhrady zdravotní pojišťovnou 
pro pacienty s diabetem 1. a 2. typu. Informujte se u svého lékaře

Dostupný ve vybraných lékárnách, na Alza.cz a na e-shopu icansenzor.cz
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15DENNÍ SENZOR BEZ ČTEČKY
PRO KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ GLUKÓZY

15 dní nepřetržitého sledování
Vhodné pro děti od 2 let
Možné nošení na paži i na břiše
Bez rutinního píchání do prstu

Možnost úhrady zdravotní pojišťovnou

Přenos dat do aplikace každé 3 minuty

Funguje i v letadle

Vhodný při sportu a fyzické zátěži
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Technologie, která hlídá za Vás.
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v tkáňovém moku Elektrický signál Koncentrace glukózy v krvi
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Senzor

Aplikace iCan i3 CGM

Instrukce ke stažení

Komponenty CGM Sinocare iCan i3

Aplikace iCan CGM a iCan REACH
Dvě aplikace zdarma pro iOS i Android.
iCan CGM pro sledování hodnot ze senzoru.
iCan REACH pro snadné sdílení dat.

Celé sterilní balení iCan i3
jednorázového senzoru 

a aplikátoru

Funkce aplikátoru
Aplikátor umožňuje snadné a bezpečné
zavedení senzoru pod kůži.
Po umístění senzoru se jehla automaticky
zasune zpět do aplikátoru.
Senzor lze nosit až 15 dní.

Sada vysílače

iCan aplikace

CGM APP

 

Tlačítko Bezpečnostní
spínač

Aplikátor

Senzor

Uvnitř 
zatahovacího lancetu.

Vysílač

Zásobník
vysílače

Funkce vysílače
Vysílač se jednoduše zacvakne do senzoru.
Aktuální hodnoty glukózy odesílá bezdrátově 

       v reálném čase přes Bluetooth.
Při používání není nutné vysílač vyjímat.

Senzor iCan i3 se zavádí do oblasti
břicha. U osob od 13 let jej lze

nosit také na zadní straně paže.
Vhodné místo zavedení

doporučujeme konzultovat se
zdravotnickým pracovníkem.

Senzor se aktivuje po odpojení
od magnetu montážní sestavy.

Bezpečnostní zámek 
zabraňující nechtěnému vloženíSestavte sadu

senzoru a aplikátoru

U dětí ve věku 
od 2 do 11 let provádí zavedení

senzoru pečující osoba

Naskenujte nebo zadejte 
SN kód do Vaší aplikace

Po aplikaci senzoru 
se vysílač automaticky spáruje 

s Vaší aplikací iCan CGM. 
Je třeba stisknout „Zahájit
monitorování“ pro spuštění
dvouhodinového zahřívacího

období senzoru.

zahřátí senzoru

Zahřívání



dlouhodobé sledování

Jeden 
senzor

S aplikací iCan CGM 
můžete sledovat:

aktuální hodnotu glukózy
zobrazovat trendy a přehledy
sdílet data s rodinou, přáteli a HCP v reálném čase

S aplikací iCan Reach 
může váš partner nebo pečovatel sledovat vaše údaje:

o hodnotách glukózy 
trendy
dostávat upozornění, když s nimi sdílíte svá data

Intuitivní aplikace pro iCan i3

Flexibilní umístění senzoru
Břicho nebo paže
Aplikace iCan CGM rozpozná umístění senzoru 
a přehledně zobrazuje naměřené hodnoty 
bez ohledu na zvolené místo nošení.

Ukázka umístění
senzoru na paži

Informace o aplikaci

8,89 mmol/l

detailní pohled

Režim „Denní průměr“ Režim „Srovnání“
srovnánídenní průměrvíce dnídnes

trendová šipka

aktuální hladina glukózy
změna od poslední
naměřené hodnoty

upozornění na vysokou
hladinu glukózy

konečný rozsah
hodnot glukózy

přidat poznámku

upozornění na nízkou
hladinu glukózy

Na obrázku nahoře je domovská obrazovka z aplikace pro iOS. Aplikace pro Android vypadá podobně.

Měření inzulínu Přizpůsobení upozornění

15 dní
nejdelší

životnost

dnes více dní denní průměr srovnání

Režim „Více denní“

dnes více dní denní průměr srovnání

symbol poznámky

připojení přes Bluetooth

graf glukózy

Trendová šipka: stabilní
Hladina glukózy se mění, ale méně než 0,16 mmol/L za 3 minuty.

Trendová šipka: pomalu stoupá nebo klesá
Hladina glukózy se pomalu mění, více než 0,16 mmol/L nebo až 0,33 mmol/L za 3 minuty.

Trendová šipka: rychle stoupá nebo klesá
Hladina glukózy se rychle mění, více než 0,33 mmol/L nebo až 0,5 mmol/L za 3 minuty.

Trendová šipka: rapidně stoupá nebo klesá
Hladina glukózy se velmi rychle mění, více než 9 mg/dL (0,5 mmol/L) za 3 minuty.

strava

cvičení

inzulín

léky

jiné

přidat událost

přidat událost

přidat událost

přidat událost

přidat událost

Zrušit Potvrdit

Zrušit Potvrdit

Zvuk

Zpráva

Upozornění na nízkou hladinu glukózy

Připomenutí níže 80mg/dL

Nastavte dolní mezní hodnotu připomenutí

Zrušit Potvrdit

Zvuk

Zpráva

Upozornění na vysokou hladinu glukózy

Připomenutí níže 200mg/dL

Nastavte horní mezní hodnotu připomenutí

4,4 mmol/L 11,11 mmol/L

srovnánídenní průměrvíce dnídnes



Stáhnout v
Google Play

Stáhnout v
Google Play

Stáhnout v
App Store

Stáhnout v
App Store

Umožňuje vzdálený přístup k datům pro blízké osoby.

Slouží k odbornému náhledu nad naměřenými
daty pacienta.

První 15denní systém kontinuálního
monitorování hladiny glukózy 

Nepřetržité sledování hladiny glukózy
      bez nutnosti použití čtečky

Automatický přenos naměřených dat 
      do mobilního telefonu pomocí Bluetooth

Aplikace dostupná pro Android a iOS

Přehled aktuálních hodnot, trendů
      a vývoje glykémie v mobilní aplikaci

Možnost sdílení naměřených dat 
      s rodinou nebo zdravotníkem

Využití dlouhodobých dat jako podpory
při odborném hodnocení zdravotního stavu
Jednoduchá aplikace a výměna senzoru

Zobrazuje aktuální hodnoty glukózy a jejich časový průběh.
iCan CGM aplikace

Data pro lepší orientaci v každodenním životě s diabetem.

Balení obsahuje: 
1 senzor, 1 aplikátor, 1 fixační tape, 1 rychlý průvodce

iCan Reach aplikace

iCan Review doctor
aplikace pro lékaře

Pouze
pro odborníky

informace a objednávky: 
QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.
info@icansenzor.cz
servis@icansenzor.cz

www.icansenzor.cz 
+420 234 142 105

iCanczech
ican_czech

Veškerá sdělení mají pouze informativní charakter. Tento výrobek je zdravotnický prostředek s CE certifikací. QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o. neručí za správnost a úplnost
obsahu z důvodu možných tiskových nebo redakčních chyb. Před použitím zdravotnického prostředku si vždy pečlivě prostudujte návod k použití. Veškeré texty, obrázky a další
obsah jsou chráněny autorským právem a jejich použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o. není dovoleno. 
Upozornění: senzor iCan i3 není určen pro pacienty na dialýze, s implantovaným kardiostimulátorem, pro těhotné pacientky nebo při vážném onemocnění. 
Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 2/2026 © 2026 QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.

fixační tape

až 10 kontaktů

U dětí 2–11 let provádí aplikaci senzoru na břicho vždy pečující
osoba, od 12 let je možná samostatná aplikace na břicho i paži.

tel:servis@icansenzor.cz
tel:+420234142105
https://www.instagram.com/ican_czech?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1_ROlZLTe7BhVBTO1wDJenAiejAm1YnOXY2g1-0l60Smc1XoJ-7tqWWVM_aem_BjqHLGq0_j1srskUTzrRIw

